
NORDcanopy   

OZ 3.1 Checklista före idrifttagning

Säljordernummer:

Plats: 

Kontaktdata:

OBS! Innan du beställer idrifttagning måste alla listade moment vara slutförda.

1.	 Produkt- och komponentkontroll

Produkt Antal

OZ 3.1-modul

Lufttryckmätningsslang  (60 cm)

Lufttryckmätningsslang  (3,5 m)

Matningskabel IEC med C13-kontaktdon  (3 m)

LED-manöverpanel

Adressetiketter

2.	 Konfigurering och installation av OZ

Uppgift
Kapitel i 

installationsan-
visning

Uppgift 
slutförd

Unik adressuppsättning för varje OZ 3.1 3

OZ 3.1-platser markerade med adressetiketter 3

Lufttryckmätningsslangar installerade 4.2

Manöverpaneler installerade 4.3

Elektrisk anslutning av manöverpaneler 5.1

Elektrisk anslutning av OZ 3.1-moduler 5.1

Signalkablar till manöverpaneler och OZ 3.1-moduler installerade 5.2

Byggnadsautomation ansluten 5.2

Ventilation fungerar och är balanserad

OBS! ETS NORD AS förbehåller sig rätten att utfärda en 
tilläggsfaktura om de bekräftade uppgifterna inte har slutförts.
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