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Tuote Ød, mm B, mm H, mm C, mm G, mm
K, mm

Emin, mm
min max

RVD 125 125 433 198 86 106 185 230 59
RVD 125L 125 561 233 101 113 202 350 74
RVD 160 160 591 233 101 125 238 350 75
RVD 200 200 681 273 121 145 290 400 91
RVD 250 250 849 323 144 170 353 515 99
RVD 250L 250 949 362 161 220 400 570 151
RVD 315 315 1340 441 197 268 538 870 224
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RVDV 125 125 244 198 86 31 39
RVDV 160 160 299 233 101 39 39
RVDV 200 200 348 273 121 43 39
RVDV 250 250 408 323 144 51 42
RVDV 250L 250 507 362 161 60 42
RVDV 315 315 658 441 197 75 39

 B 

 H
 

 C 

d
Tuote

Aukko
Ød 

(mm)

B
(mm)

H
(mm)

C
(mm)

RVDS 125 125 433 198 86
RVDS 160 160 591 233 101
RVDS 200 200 681 273 121
RVDS 250 250 849 323 144
RVDS 315 315 1340 441 197
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RVD • RVDV • RVDS Asennusohje

HUOM! Säätöosa tulee säätää siten, että ulospuhallusnopeus on  vähintään 5 m/s.


