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Üldine
Juhend sisaldab vajalikku informatsiooni ETS NORDi OZ 4.0 Osonaatori ohutuks paigaldamiseks.
Enne osonaatorite paigaldamist lugeda juhend hoolikalt läbi! 
Kõik juhendis kirjeldatud paigalduse tegevused peavad olema teostatud enne kui ETS NORDi tehnik tuleb 
objektile süsteemi seadistust tegema. ETS NORD AS jätab endale õiguse väljastada lisaarve, kui ettenähtud 
töid ei ole teostatud. 

Pärast paigalduse teostamist tuleb täita Kontroll-leht OZ 4.0 esmakäivituse eelsetest tegevustest ning see 
edastada ETS NORD-ile osooni puhastussüsteemi esmakäivituse tellimisel. Kontroll-leht on leitav lingilt https://
www.etsnord.ee/tooted/oz-osonaator/.

Süsteemi ülevaade 
Osonaator genereerib osooni (O3), mis on väga tõhus oksüdant. Kui osoon seguneb köögi väljatõmbe õhuvoolus, 
lagundab see rasva- ja lõhnaosakesed veeauruks, süsinikdioksiidiks ja kuivadeks mineraalideks – kõik looduslikud 
oksüdatsiooniproduktid, mis väljuvad väljaviskesüsteemi kaudu.

Ühes süsteemis, ühe juhtimispaneeli taga võib olla maksimaalselt 9 OZ osonaatorit.  

NB! Osonaator vajab töötamiseks puhast sissepuhke õhku! 

Osonaatorit ei tohi paigaldada kubusse kuhu ei ole paigaldatud sissepuhke torustikku. 

HG grill kubudes ja HC ventilatsiooni lagedes ei tohi osonaatorit paigaldada ilma, 

et sellel ei oleks enda individuaalset sissepuhet. 

1 2 3 54 9 10 11 126 87

1   - Rasvakubu 
2   - LCD juhtpaneel 
3   - Osooni torustik Ø100 mm (AISI 316) 
4   - OZ osonaator  
5   - Põlv Ø100 mm 90° (AISI 316) 
6   - M-Linki pistik 

7   - LCD juhtpaneeli pistik 
8   - Osonaatori toitesisend 
9   - Väljatõmbe rõhu mõõteotsik (-) 
10   - Ümbritseva rõhu mõõteotsik (+) 
11   - X1 sisendpistik 
12   - Osonaatori kinnitusklambrid 
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Toote kontrollimine 
Kontrollida, et pakitud toodetel ei oleks nähtavaid kahjustusi. Kahjustuste või puuduolevate komponentide osas 
teavitada koheselt toodete tarnijat ning tootjat. 
Veenduda, et toode on kooskõlas tellimusega ja kõik saatekirjas märgitud osad on lisatud. Valest tarnest ja 
veokahjustustest tuleb viivitamata teatada veose vedajat ning ühendust võtta ETS NORDi klienditeenindusega. 
Pretensioonide esitamise aeg on 5 päeva pärast kohaletoimetamist. ETS NORD ei vastuta puuduste eest, mis 
on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. 
Kui ETS NORDist ostetud kaubal on puudused, mille eest ETS NORD vastutab, siis parandab või asendab ETS 
NORD puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab ETS NORD ostjale kõik 
müügilepinguga kaasnenud tasud.

Probleemide korral võtta ühendust ETS NORDi klienditeenindusega!

Osooni puhastussüsteem koosneb kolmest eraldi komponendist:    

 - Osonaator

 - LCD-juhtpaneel

 - Kaugjälgimisseade M-link 

Osonaatori pakend sisaldab:

 - OZ 4.0 Osonaator

 - Toitekaabel IEC C13 pistikuga (3 m)

 - Rõhu mõõtevoolikud (2 tk)

 - Kasutusjuhend personalile

 - Kiirpaigaldusjuhend paigaldajale

LCD-juhtpaneeli pakend sisaldab:

 - LCD-juhtpaneel koos seinakinnitusega 

 - Osonaatori asukoha märgistus kleebised 

 - Paigaldusjuhend 

 - M-Link kaugjälgimisseade* 

 - LAN kaabel M-Linki ja juhtpaneeli vaheliseks ühenduseks (0,5m)* 

 - DIN liist + 2 x M5 polti M-Linki paigaldamiseks*
* Sisaldub pakendis kui kaughaldus (IoT) või Modbus TCP/IP protokoll on vajalik. 
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Ohutus
Osonaatori kasutus- ja ohutusjuhiste mittejärgimine või ebakorrektne kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.

Osooni puhastussüsteem on ette nähtud õhu töötlemiseks osooniga ainult antud juhendis kirjeldatud viisil.

Osoon vähendab lõhnasid ja lagundab rasva, hallitust ning baktereid. ETS NORD AS ei võta endale vastutust, 
kui toodet ei kasutata vastavalt antud juhendis sisalduvatele juhistele. 

Osoon on tervisele kahjulik. Pikaajaline kokkupuude võib tekitada järgnevaid kahjustusi:

• nahalööve ja põletushaavad; 

• hingamisteede ärritus ja hingamisprobleemid.

HOIATUS!

1. OZ 4.0 Osonaatori paigaldamine HZ rasvakubusse

1.1 Osonaatori paigaldamine kubu sissepuhkekambrisse 

Osonaator kinnitada nelja kinnitusklambri abil sissepuhkekambri lakke.

 

Osooni oht! 
Pikaajaline kokkupuude osooniga võib tekitada tervisekahjustusi.

Rasvafiltrite eemaldamisel jälgida, et osooni puhastussüsteem on välja lülitatud!

Paneeli kukkumise oht! 
Veenduda, et seadme paigaldamisel on töö tegijal stabiilne töö platvorm. 

Enne hooldustöid lülitada süsteem alati välja ja lahutada osonaator (pistikust) vooluvõrgust! 

Elektrilöögi oht!
Elektriühendusi süsteemiga tohib teha ainult kvalifitseeritud ja volitatud elektrik.

Paneeli avamisel on paneeli kukkumise oht!
Veenduda, et seadme paigaldamisel on töö tegijal stabiilne tööplatvorm. 

4x
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1.2 Rõhu mõõtevooliku paigaldus 

Selleks, et osonaator töötaks korralikult ning ohutult, tuleb paigaldada rõhu mõõtevoolikud.

NB! Kokku on kaks rõhu voolikut, mis tuleb paigaldada igale osonaatorile. Mõlemad on leitavad osonaatori 
pakendist.
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2. OZ 4.0 Osonaatori paigaldamine HG grillkubusse
OZ 4.0 Osonaatori põhja kaane peab ühendama sissepuhke toruga nii, et osonaatorit saaks hiljem sealt küljest 
eemaldada.

2.1 Osonaatori põhja kaane vahetamine sissepuhke osaga kaane vastu

2.2 Osonaatori paigaldamine ja sissepuhke toruga ühendamine   

Kasutage 100mm KRI reguleerklappi (ei sisaldu saadetises), et anda osonaatorile +20 l/s sissepuhke õhku.  

4x
4x

REC-Flex 100flexible PVC 
lõõtstoru (komplektis)*

KRI

Sissepuhke 
toru

SBF Ø100
kruviklamber 
(komplektis)*
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2.3 Rõhu mõõtevooliku paigaldus 

3. OZ 4.0 Osonaatori paigaldamine HC ventilatsioonilaele
OZ 4.0 Osonaatori põhja kaane peab ühendama sissepuhke toruga nii, et osonaatorit saaks hiljem sealt küljest 
eemaldada.

3.1 Osonaatori põhja kaane vahetamine sissepuhke osaga kaane vastu 

4x

4x
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3.2 Osonaatori paigaldamine HCE moodulile ja sissepuhke toruga ühendamine 

Kasutage 100mm KRI reguleerklappi (ei sisaldu saadetises), 
et anda osonaatorile +20 l/s sissepuhke õhku. KRI

Sissepuhke 
toru

SBF Ø100
kruviklamber 
(komplektis)*
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3.3 Osonaatori paigaldamine HCI moodulile ja sissepuhke toruga ühendamine  

Kasutage 100mm KRI reguleerklappi 
(ei sisaldu saadetises), et anda 
osonaatorile +20 l/s sissepuhke õhku.

3.4 Rõhu mõõtevooliku paigaldus 

KRI
Sissepuhke 

toru

SBF Ø100
kruviklamber 
(komplektis)*
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4. Elektriline paigaldus

Kõik järgnevates peatükkides näidatud kaabeldused peavad olema koostatud objekti elektriku poolt.

4.1 Osonaatori toide

Ühe C10A automaatkaitselüliti alla saab 
ühendada kuni neli osonaatorit.

Kui süsteemis on viis või kuus osonaatorit, tuleb kasutada C16A kaitselülitit.

Pärast osonaatori toite ühendamist jätta toitelüliti OFF olekusse kuni ülejäänud toimingud on tehtud.

Elektriühendusi süsteemiga tohib teha ainult 
kvalifitseeritud ja volitatud elektrik.

Max. 4 OZ 4.0 Ozone unit  from one C10 circuit breaker!

Power cable

with C13 plug

box
3G1,5 mm2

Junction

Imax = 1,8 A

3G1,5 mm2

Power cable

with C13 plug

Junction

box

Imax = 1,8 A

C10
Circuit

breaker

1 phase

230 V, 50 Hz

POWER

OZ 4.0 Ozone unit 

POWER

OZ 4.0 Ozone unit 
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4.2 Välised osonaatori ühendused pistikule X1

Sisendpistik IO grupeering IO nimetus Terminoloogiline nimetus

1

Modbus RTU 
 juhtimiskilpide vaheliseks 

ühenduseks

A Modbus data (A)-

2 B Modbus data (B)+

3 GND Modbus grounding

4

Modbus RTU (BMS) hoone 
juhtimissüsteemi ühenduseks

A2
Ainult Master osonaatoril

Modbus data (A2)-

5 B2
Ainult Master osonaatoril

Modbus data (B2)+

6 GND
Ainult Master osonaatoril

Modbus grounding

7
Tööluba

Tööluba +
Automaatne tuletõrjesüsteem või 

hooneautomaatika tööluba

8 Tööluba -
Automaatne tuletõrjesüsteem või 

hooneautomaatika tööluba

9

(BMS) Olekusignaalid 
hooneautomaatikale ja LED 

teavituspaneelile 

Tööolek Hooneautomaatika 

10 Kriitiline viga Hooneautomaatika 

11 Hooldus + vea olek Hooneautomaatika 

12 COM Hooneautomaatika ühine 24V

13 24V+ 24 V/DC LED teavituspaneeli toide 

14 0V- GND LED teavituspaneeli toide 

15

Reservsisend 

0...10V

16 GND

NB! Maksimaalne juhtme ristlõige pistikusse X1 on 1,5 mm2 plank juhtmel. 
Kiud juhtmel koos hülsiga 1,0 mm2.



Pildimaterjal on illustratiivne.
Jätame õiguse teha muutusi etteteatamata.

RDM-103-0224 13

® NORDcanopy   |   OZ 4.0 Paigaldusjuhend

4.3 Osonaatorite Modbus andmeside ühendus

Kui köögis on rohkem kui üks osonaator, tuleb need ühendada rööbiti otse järgmisesse osonaatorisse. Esimene 
seade, millest läheb kaabel edasi järgmisesse seadmesse, peab olema Master seade, ehk selle osonaatori 
külge peab edaspidi olema ühendatud LCD-juhtpaneel. 
Maksimaalselt 9 osonaatorit saab ühendada kokku ühe juhtpaneeli alla.

Seadmetevaheliseks Modbus ühenduseks kasutada keerdpaarkaablit, minimaalselt 2×2×0,25 mm².

Sisendpistik 
Sisendpistiku 

number
IO nimetus Terminoloogiline nimetus

X1

1 A Modbus data (A)-

2 B Modbus data (B)+

3 GND Modbus maandus

11

OUOUTT

ININ

22

33

Master OZ nr 1

OZ nr 2

OZ nr 3...9

min 2x2x0.25

min 2x2x0.25
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5. LCD-juhtpaneeli paigaldus 

5.1 Paigaldusraami kinnitamine ja LAN kaabli ühendamine 

M-Link ja LCD-juhtpaneel tarnitakse eraldi pakendis.

Esmalt eemaldada juhtpaneeli tagumine raam, eemaldades kummaltki küljelt kaks polti. 

Kinnitada paigaldusraam seinale või kubu küljele nii, et kasutajal 
oleks sellele alati vaba ligipääs. Väldi juhtpaneeli paigaldamist 
rasvasesse piirkonda.

Kinnita juhtpaneel uuesti paigaldusraami külge ning fikseeri mõlemalt poolt poltidega.

Ühenda LCD juhtpaneel LAN kaabliga ning teiselt poolt ühenda LAN kaabel Master osonaatori külge.

NB! Juhtpaneeli paigaldamiseks valida ainult personalile nähtav ning kergesti ligipääsetav asukoht 
köögis või selle vahetus läheduses. Vältida juhtpaneeli paigutamist köögitehnika kohale.
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5.2 Juhtpaneeli kinnitamine seinale metallkorpuseta

Juhul, kui soovite paigaldada juhtpaneeli seinale nii, et selle LAN kaabel tuleks tagant poolt ning jääks seina 
sisse, tuleb demonteerida juhtpaneeli metallkorpus ning plastmassist paigaldusraam kinnitada seinale.

Eemalda juhtpaneel paigaldusraamist.

Kinnitada paigaldusraam seinale nii, et tagant poolt saaks läbi seina tulla LAN kaabel. Joonisel on näidatud 
paigaldusraami kinnitusavad.

Paigalda ekraan tagasi paigaldusraamile ja ühenda LAN kaabel osonaatori „LCD“ pesasse.

48mm

    22,50 mm

25mm



www.etsnord.ee16 RDM-103-0224

NORDcanopy   |   OZ 4.0 Paigaldusjuhend®

6. Kaugjälgimisseadme M-Link ühendamine
M-Link kaugjälgimisseade kuulub lisavarustusse ning tarnitakse juhul, kui kasutaja soovib kasutada modbus 
TCP/IP protokolli või ETS NORDi poolt pakutavat kaughaldust (IoT) ja hooldus teenust. 
Antud seade tuleb ühendada Master osonaatori külge millele on ühendatud LCD juhtpaneel. 
M-Lingi paigaldamiseks kinnitada DIN liist osonaatori põhjaplaadi külge ja DIN liistule paigalda M-Link.

DIN liist ja kaks kinnitus polti on leiatavad M-Linki pakendist.

A – LANi kaabli ühendus seadme ja 
juhtimiskilbi vahel 

B – Ethernet port, võrgu ühendamiseks 

M-Lingi Etherneti porti ühenda kas ruuterist või otse kohalikust võrgust tulev LAN kaabel. 
M-Lingi C pordist ühendada pakendis kaasa tulnud LAN kaabel osonaator „M-LINK“ pistikusse.

1 – M-Link pistik osonaatoril 
2 – Internetiühendus kohaliku võrgu või 
ruuteri ning M-Lingi vahel 
ETH – M-Linki Ethernet port võrgu 
ühendamiseks 
C – M-Linki ja osonaatori vahelise 
ühenduse port

Kohaliku võrgu olemasolu on nõutud ning kaugjälgimisseadet peab olema võimalik sinna ühendada. Kui klient 
ei soovi ühendada kaugjälgimisseadet oma kohalikku võrku, on võimalus kasutada ka 4G ruuterit. Ruuterit on 
võimalik soetada läbi ETS NORDi müügiosakonna ning sellele kaasnevad lisakulud. 
Kasutades ruuterit, peab elektriku poolt olema tagatud elektriühendus lisapistiku kaudu, et saaks ruuteri 
ühendada vooluvõrku. 
Ilma M-Link kaugjälgimisseadmeta ei ole võimalik ETS NORDil pakkuda kliendile hooldusteenust, mille käigus 
teavitatakse klienti ilmnenud riketest ning teostatakse osonaatorile vajalik hooldus või remont.   

A

B

LOCAL
NETWORK
LAN/WAN

2

1

2
ETH C

2
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7. Seadmete märgistamine kleebistega
Kubu märgistamise kleebised tarnitakse LCD-juhtpaneeli pakendis. Kleebised tuleb paigaldada kubudele kus 
asuvad osonaatorid. Iga kleebise number näitab ära, missuguse Modbus aadressiga osonaator kus kubus asub.

Juhul kui süsteemis on rohkem kui üks osonaator, siis Master 
osonaator peab olema märgistatud kleebisega 1 ning Slave 
osonaatorid vastavalt selle modbusi aadressile. Soovituslikult 
selle järgi mis järjestuses on tehtud osonaatoritevaheline 
andmeside ühendus.

8. Hooneautomaatika 
ETS NORDi osoonipuhastussüsteemi on võimalik ühildada hooneautomaatikaga läbi I/O olekusignaalide, 
Modbus RTU või TCP/IP. Lisaks on võimalik anda süsteemile tööluba läbi potenstaalselt vaba NO/NC kontakti 
hooneautomaatika keskusest, ventilatsiooni agregaadist või automaatsest tuletõrjesüsteemist (ATS). 
Hooneautomaatika kasutamiseks läbi Modbusi, leiab ETS NORD kodulehelt osooni puhastussüsteemi alt OZ 
4.0 Osooni puhastussüsteemi automaatikajuhendi.

8.1 Hooneautomaatikaga ühilduvus läbi olekusignaalide

Osooni puhastussüsteemi on võimalik ühildada hooneautomaatikaga kus osonaator saadab hooneautomaatikale 
olekusignaale.

Juhul kui süsteemis on rohkem kui üks osonaator ja need on omavahel ühendatud läbi Modbusi, tuleb 
hooneautomaatika I/O signaalid ühendada ainult Master osonaatorile. 
Järgnev tabel näitab X1 sisendpistiku ühendusi hooneautomaatika jaoks.

X1 sisendpistiku ühendused:

Sisendpistik IO nimetus Terminoloogiline nimetus

1 Tööolek Hooneautomaatika 

2 Kriitiline viga Hooneautomaatika 

3 Hooldus + vea olek Hooneautomaatika 

4 COM Hooneautomaatika ühine 24

Hooneautomaatika signaalid tulevad kontrolleri relee väljunditelt. 
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Olekutabel on toodud tabelis:

IO nimetus Väärtus on 0 Väärtus on 1

Tööolek 
Staatus – Off

(Osonaator ei tööta) 
Staatus – On

(Osonaator töötab) 

Kriitiline viga 
Staatus – Normal

(Osonaatoril ei ole riistvara viga)  
Staatus – Alarm

(Osonaatoril on riistavara viga) 

Hooldus + vea olek 
Staatus – Normal

(Osonaatoril ei ole vigu ja ei vaja hooldust) 
Staatus – Alarm

(Osonaatoril on üks või enam viga ning vajab 
hooldust) 

8.2 Hooneautomaatikaga ühilduvus läbi Modbus RTU

Ühildades osooni puhastussüsteemi hooneautomaatikaga läbi Modbus RTU, tuleb teha ühendus Master 
osonaatori sisendpistiku X1 külge.

X1 sisendpistiku ühendused:

Sisendpistiku 
number 

IO nimetus Terminoloogiline nimi

4 Modbus RTU (A) Modbus RTU hooneautomaatikale

5 Modbus RTU (B) Modbus RTU hooneautomaatikale

6 GND GND

Hooneautomaatika kasutamiseks läbi Modbusi, leiab ETS NORD kodulehelt osooni puhastussüsteemi alt OZ 
4.0 Osooni puhastussüsteemi automaatikajuhendi.

8.3 Hooneautomaatikaga ühilduvus läbi Modbus TCP/IP

Ühildades osooni puhastussüsteemi hooneautomaatikaga läbi Modbus TCP/IP, tuleb teha ühendus Master 
osonaatori M-Lingi Ethernet porti. M-Link kuulub lisavarustusse ja see tuleb osta eraldi.

Hooneautomaatika kasutamiseks läbi Modbusi, leiab ETS NORD kodulehelt osooni puhastussüsteemi alt OZ 
4.0 Osooni puhastussüsteemi automaatikajuhendi.

8.4 Tööloa ühendus

Osooni puhastussüsteemi puhul on võimalus see ühildada automaatse tuletõrjesüsteemiga (ATS) või anda 
süsteemile tööluba hooneautomaatika poolt. Ühendus tuleb teha Master osonaatori sisendisse läbi potensiaalselt 
vaba NO või NC kontakti.

X1 sisendpistiku ühendused:

Sisendpistiku 
number 

IO nimetus Terminoloogiline nimetus

7 Tööluba + Automaatne tuletõrjesüsteem ja tööluba 

8 Tööluba - Automaatne tuletõrjesüsteem ja tööluba 
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10. Faktid osoonist

• Osoon on värvitu gaas, mille terava lõhna suudab ära tunda inimene 0,02 ppm (0,4 mg/m³) kontsentratsiooni 
juures.  

• Osooni lõhn sarnaneb ujulates kasutatava kloori lõhnaga.  

• Osooni kasutamisel tuleb järgida kehtivat kaitsealast seadusandlust. Eestis on esitatud osooni jaoks 
järgmised hügieenilised piirnormid: 

 - 0,05 ... 0,2 ppm (tööajal, 8 tundi) 

 - Tervise piirnormid (Directive 2000/39/EC) 0,3 ppm (15 minutit)

• Äge kokkupuude osooniga võib põhjustada järgmisi kahjustusi:

 - Nahal: ärritust ja põletustunnet 

 - Silmades: tugevat ärritust, põletusi ja nägemise langust 

 - Kopsudes: ärritust hingamiselundites ja hingamisprobleeme.

• Kui siseruumides tuvastatakse osooni olemasolu, tuleb osoonimoodul viivtamatult välja lülitada ja ruumi 
ventileerida.
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