
www.etsnord.fi26 www.etsnord.fiRDT-03-1022

®

RSN-T on rei’itetyllä etulevyllä oleva ilmanvaihto-kana-
vien poistoilmasäleikkö.

• Matala äänentehotaso
• Helppo puhdistaa

Rakenne ja mitat
RSN-T -säleikkö ja kiinnityskehys on valmistettu 
kuumasinkitystä teräksestä. 
Säleikkö on vakiona pulverimaalattu valkoiseksi 
(RAL 9003). Tilauksesta säleikkö voidaan maalata 
erikoisväriin RAL -värisävyillä.

Nimellismitta
B x H mm B1 H1

Paino 
kg

200x100 197 97 0,7
200x150 197 147 0,9
300x100 297 97 0,9
300x150 297 147 1,2
300x200 297 197 1,5
400x100 397 97 1,2
400x150 397 147 1,5
400x200 397 197 1,8
500x150 497 147 1,7
500x200 497 197 2,3
600x150 597 147 2,2
600x200 597 197 2,8
600x300 597 297 3,8
800x150 797 147 2,6
800x200 797 197 3,6
1000x200 997 197 4,4

Tekniset tiedot

RSN-T Poistoilmasäleikkö
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Kuvamateriaali on havoinnollistava.
Pidätämme oikeuden muutoksiin. 27RDT-03-1022

®

Tuotemerkintä

Tuote

Leveys B × Korkeus H

RAL -värikoodi
Värikoodia käytetään vain värin poiketessa vakioväristä. Vakioväri on valkoinen RAL 9003.

Esimerkki: RSN-T 300×150
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RSN-T             B × H          RAL


