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NRF/NRP on pyöreä äänenvaimennin 100 mm 
äänieristyksellä. NRF-vaimentimessa äänieristeenä 
on mineraalivilla ja NRP-vaimentimessa synteettinen 
eriste.
Äänenvaimentimen rei´itetty sisäputki ja ulkokuori ovat 
kuumasinkittyä teräspeltiä. Eristeen ja reikäputken 
välissä on kangas estämässä villan kuitujen pääsyä 
kanavistoon ja hengitysilmaan.
Täyttää tiiviysluokan D vaatimukset EN 15727:2010 
standardin mukaisesti.
NRF 100 palonkestoluokka EI30. 
EI60 palonkestoluokan edellytykset täyttyvät, kun 
äänenvaimentimen määritellyt turvavälitsaavutetaan. 
Tämä vaatimus varmistaa evakoitavien henkilöiden 
suojan ja rajoittaa lämpövuon 2,5 kW/m².

Äänenvaimennus ja mitat
NRF 100 (äänenvaimennusmateriaalina 
mineraalivilla)

Nimellis-
mitta Ø d 

(mm)

L
(mm)

Ø d1
(mm)

Turvaväli
(mm)

Äänenvaimennus (dB)
Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz) Paino

(kg)
EI30 EI60 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 300 305 - - 3 5 12 17 23 28 21 11 5,6
100 600 305 - - 6 10 18 28 39 44 32 17 9,0
100 900 305 - - 7 12 25 37 51 50 42 23 13,0
100 1200 305 - - 8 13 30 40 55 52 46 29 16,1
125 300 325 - - 4 5 9 14 18 24 18 11 6,1
125 600 325 - - 4 9 17 25 34 38 25 17 9,3
125 900 325 - - 6 10 23 34 46 47 36 20 13,0
125 1200 325 - - 8 12 28 38 52 51 42 24 17,0
160 300 360 - - 4 3 7 11 15 20 13 9 7,1
160 600 360 - - 4 7 14 21 29 34 18 13 11,4
160 900 360 - - 5 9 20 31 41 45 25 16 15,7
160 1200 360 - - 7 10 28 34 48 49 29 19 20,0
200 300 400 - - 4 3 6 9 13 16 10 8 9,3
200 600 400 - - 5 5 10 15 22 26 18 13 14,0
200 900 400 - - 5 8 19 24 35 33 19 15 19,0
200 1200 400 - - 7 9 24 33 44 42 23 16 22,0
250 300 450 - - 2 3 4 7 13 16 10 7 13,0
250 600 450 - - 4 4 11 15 21 21 12 11 15,0
250 900 450 - - 3 5 16 22 31 24 14 12 22,0
250 1200 450 - - 5 7 21 28 40 34 17 15 28,0
315 300 510 - - 2 3 3 6 12 14 8 6 14,0
315 600 510 - - 1 4 8 11 17 14 9 9 18,0
*315 900 510 0 50 2 5 12 16 25 19 12 11 25,0
*315 1200 510 0 50 3 6 17 23 34 25 15 14 32,0
400 300 600 - - 2 2 3 5 9 12 7 5 20,0
400 600 600 - - 1 4 6 7 10 9 7 6 25,0
*400 900 600 0 50 2 5 12 15 20 15 12 9 32,0
*400 1200 600 0 50 4 6 15 20 27 21 13 13 42,0
500 600 710 - - 1 2 5 7 11 10 7 5 38,0
*500 900 710 0 50 2 5 9 12 14 11 9 9 41,0
*500 1200 710 0 50 3 5 11 17 19 14 12 11 51,0
*630 900 840 0 50 2 4 7 12 14 11 9 7 50,0

NRF 100 / NRP 100 Pyöreä äänenvaimennin

d
1

L

d
d
1

L

d

d
1

L

d



www.etsnord.fi10 RDT-004-0324

® NORDsilencer   |   NRF 100 / NRP 100

Nimellis-
mitta Ø d 

(mm)

L
(mm)

Ø d1
(mm)

Turvaväli
(mm)

Äänenvaimennus (dB)
Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz) Paino

(kg)
EI30 EI60 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

*630 1200 840 0 50 3 5 11 16 14 13 9 7 64,0
800 900 1000 - - 2 4 8 12 11 9 8 6 76,0
800 1200 1000 - - 2 4 9 13 12 10 9 7 81,0
1000 900 1200 - - 0 1 7 7 4 3 3 3 84,0
1000 1200 1200 - - 1 3 9 9 6 4 4 4 106,0
1250 1200 1450 - - 1 3 9 6 5 4 3 2 129,0

* Tuotteet saavuttavat palonkestoluokat EI30 ja EI60, kun määritellyt turvavälit saavutetaan. Tämä vaatimus 
varmistaa evakuoitavien henkilöiden suojan rajoittamalla lämpövuon 2,5 kW/m².

NRP 100 (äänenvaimennusmateriaalina synteettinen eriste)

Nimellismitta 
Ø d (mm)

L
(mm)

Ø d1
(mm)

Äänenvaimennus (dB)
Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz) Paino

(kg)
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 300 305 3 6 13 14 27 23 19 11 5,3
100 600 305 7 11 17 17 32 34 31 19 8,6
100 900 305 9 15 24 32 50 48 42 28 12,5
100 1200 305 11 15 27 31 55 51 46 33 14,8
125 300 325 4 6 8 12 21 20 17 12 5,7
125 600 325 5 11 16 14 32 28 23 18 8,7
125 900 325 8 12 22 21 43 40 35 22 12,0
125 1200 325 11 15 29 26 52 48 45 30 16,0
160 300 360 4 4 8 9 18 17 12 10 6,6
160 600 360 5 9 13 11 31 28 18 15 11,0
160 900 360 6 11 21 18 38 35 26 18 15,4
160 1200 360 8 12 29 21 49 39 31 22 19,0
200 300 400 6 4 7 8 21 18 11 12 9,0
200 600 400 5 6 10 7 24 22 19 14 13,2
200 900 400 6 9 18 10 31 26 19 16 18,0
200 1200 400 8 11 23 20 40 34 24 18 21,0
250 300 450 2 3 4 7 13 16 10 7 13,0
250 600 450 5 6 9 6 22 18 13 11 14,0
250 900 450 3 6 14 9 27 19 14 13 21,0
250 1200 450 6 8 19 14 33 27 18 17 27,0
315 300 510 2 3 3 6 12 14 8 6 14,0
315 600 510 1 5 6 5 16 13 9 9 18,0
315 900 510 2 6 9 9 23 18 12 13 24,0
315 1200 510 4 8 14 12 27 23 17 17 32,0
400 300 600 2 2 3 5 9 12 7 5 19,0
400 600 600 2 5 3 3 8 9 7 6 23,0
400 900 600 2 5 9 9 17 15 12 10 31,0
400 1200 600 4 8 12 10 21 20 14 14 39,0
500 600 710 1 2 3 5 10 9 6 5 37,0
500 900 710 2 6 6 9 12 9 8 10 40,0
500 1200 710 2 5 8 12 16 13 12 11 49,0
630 900 840 2 5 4 11 13 10 11 7 47,0
630 1200 840 3 5 8 14 13 12 12 7 60,0
800 900 1000 2 4 8 12 11 9 8 7 71,0
800 1200 1000 2 4 8 12 12 9 9 8 76,0
1000 900 1200 0 2 5 7 4 3 3 4 63,0
1000 1200 1200 1 3 8 10 6 5 5 7 79,0
1250 1200 1450 1 3 8 7 5 4 3 3 96,0
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Tekniset tiedot

Tuotemerkintä

Tuote
NRF - mineraalivillalla
NRP - synteettisellä eristeellä

Materiaali
Vakiomateriaali galvanoitu teräslevy (Z275)
ZM - sinkki-magnesium pinnoitettu teräslevy (ZM310)w
H - haponkestävä teräslevy (AISI 316L)

Eristeen paksuus 100 mm

Halkaisija d

Pituus L

Esimerkki: NRP 100 315-600
NRF-H 100 315-600

NRF-NRP_100.grf

Air flow qv (l/s)

Pr
es

su
re

 d
ro

p 
p

t (
Pa

/m
)

10 20 30 50 70 100 200 300 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000 100000
0,5

0,7

1

2

3

4
5

7

10

20

30

40
50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

1250

10
9
8

7

6

5

4

3

2

v (m/s)

P
ai

ne
hä

vi
ö 

∆
p t (

P
a/

m
)

Ilmavirta qv (l/s)

        NRF      -      H              100              d       -      L  


