ETSNORD®
KRTS-4 Reguleer- ja sulgklapp

KRTS tllpi klappe kasutatakse Umarates madala voi

NORDdamper | KRTS-4

keskmise rohu ja kiirusega ventilatsioonikanalites 6hu-
hulkade reguleer- ja sulgklapina.

g

KRTS-4 - tihendatud reguleer- ja sulgklapp. Korpuse
tihedusklass C ja klapi tihedusklass vastavalt standardile
EVS-EN 1751:2014 klass 4.

Y
Konstruktsioon ja moodud

KRTS-4 klapi korpus, laba ja mootorialus on valmista-
tud tsingitud teraslehest. Klapi valli ristldige on 8x8 mm. |

o8
Standardklapil on voll alumiiniumist, erimaterjalide (ZM, H) !
korral roostevabast terasest AISI 316L. “ o
Klapil on kanaliga thendamiseks mdélemas otsas EPDM O .
tihend. e

Eritellimusel valmistame ka teistest materjalidest klappe.
Ohuhulkade automaatseks reguleerimiseks on saada-

val laias valikus ajameid. Manuaalseks reguleerimiseks S
voimalik paigaldada kéasijuhtimishoob.
Vit. lisad.
=
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Nimimést, A B C E F | G  Kaal Soovituslik ajam
d(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg  yegrutagastuseta  Vedrutagastusega
100 155 95 31 - 180 95 100 0,6 CM24-R/CM230-R TF24/TF230
125 155 95 38 = 180 95 100 0,7 CM24-R/CM230-R TF24/TF230
160 155 95 43 - 180 95 100 0,9 CM24-R/CM230-R TF24/TF230
200 155 95 46 15 180 95 116 1.1 CM24-R/CM230-R TF24/TF230
250 215 120 23 10 225 130 113 1,6 LM24A/LM230A LF24/LF230
Sjll5 215 120 31 43 225 130 110 2,1 LM24A/LM230A LF24/LF230
400 215 120 36 85 225 130 109 3,2 LM24A/LM230A LF24/LF230
500 255 130 40 115 225 130 108 4,7 NM24A/NM230A NFA24-240
630 255 130 43 180 225 130 107 6,3 NM24A/NM230A NFA24-240

NB! Toote kaalule lisandub ajami kaal.

Ajami valiku tegemisel tuleb arvesse votta klapi ristldike pindala, konstruktsiooni, paigaldamist ja 6huvoolu
tingimusi. NB! Ajamitel on eraldi juhendid (www.belimo.ee).

Vedrutagastuseta Vedrutagastusega

LM..A

NM...A TF NFA
P66rdemoment 2 Nm 5Nm 10 Nm 2,5 Nm 4 Nm 10 Nm
Kaal 0,22 kg 0,65 kg 0,75 kg 0,69 kg 1,5 kg 2,1 kg

www.etsnord.ee
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Tehnilised andmed
KRTS-4, laba tihedusklass 4
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Pildimaterjal on illustratiivne.

Jéatame Giguse teha muutusi etteteatamata.
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Markeerimine
KRTS-4 - ZM - d

Tahis

Materijal I
Kuumtsingitud teras (Z275), standard materijal
H — happekindel teras, AISI 316L
ZM - tsink-magneesium pinnakattega teras (ZM310)

L&ébimodt d

Naide: KRTS-4 315

RDT-006-0626 www.etsnord.ee
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Lisad

Kasijuhtimishoob - saab kaasa tellida kdikide klappidega.

Paigaldus

Klapp thendatakse kanaliga ja kinnitatakse neetide abil (vt. NORDduct paigaldusjuhendit).
Kui kasutatakse elektrilist ajamit, Ghendatakse see elektrivorku vastvalt elektriskeemile (vt. ajami juhendit).

Hooldus

Ajamiga klapi korral tuleb veenduda, et klapp sulgub ja avaneb téielikult. Puhastamisel tuleb klapp téielikult
avada ning puhastuse jéargselt taastada selle algne eelseadistatud asend.

Pildimaterjal on illustratiivne. RDT-006-0626

Jéatame Giguse teha muutusi etteteatamata.



