
www.etsnord.ee4 RDT-008-0923

®

ULS on lumekaitsefunktsiooniga õhuvõtuotsik, mis on 
loodud vastu pidama Põhjamaade keerulistele ilmas-
tikuoludele.

• Madal disain, seega väike tuuletakistus
• Väga hea sademetekindlus
• Jäik konstruktsioon
• Väike rõhukadu
• Madal müratase
• Magnelis® teraslehest (keskkonnaklass C4)

Kasutus
ULS on projekteeritud tööks keerulistes ilmastikutin-
gimustes. Tänu oma labürintkonstruktsioonile tagab 
õhuvõtuotsik väga hea sademetekindluse (vihm, lumi, 
rahe) ka tormiste ilmadega (tuule kiirusel kuni 25 m/s).

Kiirvalikugraafik

Materjal ja mõõdud
ULS on valmistatud tsink-magneesium pinnakattega teraslehest Magnelis® 
(ZM310). Eritellimusel võimalik valmistada ka happekindlast terasest  
(AISI 316L) või pulbervärviga viimistletuna (RAL-värvid).
ULS Ø 160–400 mm ühendusots on torumõõdus. Alates mõõdust Ø 500 mm 
on õhuvõtuotsik VRL äärikühendusega. Vastuäärik tuleb eraldi tellida. Alates 
suurusest Ø 315 mm on ULS varustatud tõstekonksude või aasadega.

Nimimõõt
ØD (mm)

RxS
(mm)

H
(mm)

C
(mm)

Kaal
(kg)

Vaba 
pind 
(m2)

Õhuhulk (l/s)

min max

160 240x240 200 90 7 0,042 40 120
200 280x280 380 90 10 0,082 60 190
250 330x330 520 90 12 0,128 100 290
315 500x500 520 90 34 0,209 175 450
400 600x600 812 90 40 0,357 250 750
500 700x700 1012 90 61 0,563 400 1150
630 830x830 1220 100 79 0,68 670 1800
800 1000x1000 1220 100 107 1,134 1000 3000

1000 1400x1400 1220 100 183 1,588 1700 4100
1250 1450x1450 1525 100 217 1,991 2200 5500
1600 1800x1800 1800 150 329 3,027 4000 7900

ULS õhuvõtuotsik
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Parima veekindluse saavutamiseks soovitame ULS õhuvõtuotsikut koos veepleki 
liitega (KL), mis sobib paigaldamiseks otse MKL katuseläbiviigu peale.

ULS veepleki liitega õhuvõtuotsik ja MKL katuseläbiviik vihmapleki kraega
MKL katuseläbiviik 50 mm isolatsiooni korral

ULS 
nimimõõt 

ØD

Ühendusliit-
miku mõõt

E×F
(mm)

MKL (i=50 mm)
MKL+KL
nimimõõt

(N×M KL-ExF)

AxB 
(mm)

NxM
(mm)

ULS 160 350x350 MKL 300x300 KL-350x350 200x200 295x295
ULS 200 350x350 MKL 300x300 KL-350x350 200x200 295x295
ULS 250 450x450 MKL 400x400 KL-450x450 300x300 395x395
ULS 315 450x450 MKL 400x400 KL-450x450 300x300 395x395
ULS 400 550x550 MKL 500x500 KL-550x550 400x400 495x495
ULS 500 650x650 MKL 600x600 KL-650x650 500x500 595x595
ULS 630 750x750 MKL 700x700 KL-750x750 600x600 695x695
ULS 800 950x950 MKL 900x900 KL-950x950 800x800 895x895
ULS 1000 1150x1150 MKL 1100x1100 KL-1150x1150 1000x1000 1095x1095
ULS 1250 1450x1450 MKL 1400x1400 KL-1450x1450 1300x1300 1395x1395
ULS 1600 1750x1750 MKL 1700x1700 KL-1750x1750 1600x1600 1695x1695

Paigaldusava = (N+20)×(M+20) mm.

MKL katuseläbiviik 100 mm isolatsiooni korral

ULS 
nimimõõt 

ØD

Ühendusliit-
miku mõõt

E×F
(mm)

MKL (i=100 mm)
MKL+KL
nimimõõt

(N×M KL-ExF)

AxB 
(mm)

NxM
(mm)

ULS 160 450x450 MKL 400x400 KL-450x450 200x200 395x395
ULS 200 450x450 MKL 400x400 KL-450x450 200x200 395x395
ULS 250 550x550 MKL 500x500 KL-550x550 300x300 495x495
ULS 315 550x550 MKL 500x500 KL-550x550 300x300 495x495
ULS 400 650x650 MKL 600x600 KL-650x650 400x400 595x595
ULS 500 750x750 MKL 700x700 KL-750x750 500x500 695x695
ULS 630 850x850 MKL 800x800 KL-850x850 600x600 795x795
ULS 800 1050x1050 MKL 1000x1000 KL-1050x1050 800x800 995x995
ULS 1000 1250x1250 MKL 1200x1200 KL-1250x1250 1000x1000 1195x1195
ULS 1250 1550x1550 MKL 1500x1500 KL-1550x1550 1300x1300 1495x1495
ULS 1600 1850x1850 MKL 1800x1800 KL-1850x1850 1600x1600 1795x1795
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ULS õhuvõtuotsik koos veepleki liitega ja MKL katuseläbiviik
MKL katuseläbiviigu mõõdud 50 mm isolatsiooni korral

ULS
nimimõõt 

ØD

Ühendusliitmiku 
mõõt
E×F 
(mm)

MKL (i=50 mm)
MKL

nimimõõt
(N×M)

AxB 
(mm)

NxM
(mm)

ULS 160 300×300 MKL 300×300 200x200 295x295
ULS 200 300×300 MKL 300×300 200x200 295x295
ULS 250 400×400 MKL 400×400 300x300 395x395
ULS 315 400×400 MKL 400×400 300x300 395x395
ULS 400 500×500 MKL 500×500 400x400 495x495
ULS 500 600×600 MKL 600×600 500x500 595x595
ULS 630 700×700 MKL 700×700 600x600 695x695
ULS 800 900×900 MKL 900×900 800x800 895x895
ULS 1000 1100×1100 MKL 1100×1100 1000x1000 1095x1095
ULS 1250 1400×1400 MKL 1400×1400 1300x1300 1395x1395
ULS 1600 1700×1700 MKL 1700×1700 1600x1600 1695x1695

MKL katuseläbiviigu mõõdud 100 mm isolatsiooni korral

ULS 
nimimõõt 
ØD (mm)

Ühendusliitmiku 
mõõt
E×F 
(mm)

MKL (i=100 mm)
MKL

nimimõõt
(N×M)

AxB
(mm)

NxM
(mm)

ULS 160 400×400 MKL 400×400 200x200 395x395
ULS 200 400×400 MKL 400×400 200x200 395x395
ULS 250 500×500 MKL 500×500 300x300 495x495
ULS 315 500×500 MKL 500×500 300x300 495x495
ULS 400 600×600 MKL 600×600 400x400 595x595
ULS 500 700×700 MKL 700×700 500x500 695x695
ULS 630 800×800 MKL 800×800 630x630 795x795
ULS 800 1000×1000 MKL 1000×1000 800x800 995x995
ULS 1000 1200×1200 MKL 1200×1200 1000x1000 1195x1195
ULS 1250 1500×1500 MKL 1500×1500 1300x1300 1495x1495
ULS 1600 1800×1800 MKL 1800×1800 1600x1600 1795x1795

Lisateavet MKL katuseläbiviigu ja erinevate isolatsioonivõimaluste kohta vaata 
MKLi tootelehelt.
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Tehnilised andmed
Rõhukadu – õhuhulk
Soovituslik maksimaalne rõhukadu on 30 Pa. Õhuvõtuotsiku valimisel ei tohiks parima tulemuse saavutamiseks  
õhu kiirus otsiku vabal pinnal ületada 2,6 m/s ja kanalis 6 m/s.

Markeerimine

Tähis

Materjal
Standardmaterjal Magnelis® (ZM310), markeerimata
H - happekindel teras (AISI 316L)

Nimimõõt ØD

Katuseläbiviigu ühendus
KL-E×F - katuseläbiviigu ühendusmõõt

RAL
RAL-värvikood, kui värvitud

Näidis:  ULS 315 õhuvõtuotsik
ULS-H 315 õhuvõtuotsik happekindlast terasest (AISI 316L)
ULS 315-RAL7000 õhuvõtuotsik (värvitud)
ULS 315-KL-500×500 õhuvõtuotsik katuseläbiviigu ühendusega

ULS_rohk_Zenner.grf
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