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ULS on rakennuksen katolle asennettava ilmanottokatos, 
jonka kautta ulkoilma kulkee ilmanvaihtojärjestelmään.

Ominaisuudet:
• Matalarakenteinen
• Erittäin hyvä lumenerotuskyky
• Jäykkä rakenne
• Pieni painehäviö
• Hiljainen
• Innovatiivinen muotoilu
• Magnelis® teräslevystä (korroosionkestoluokka C4)

Käyttö
ULS on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin (tuulen nopeus 
jopa 25 m/s). Labyrinttirakenne takaa hyvän erotuskyvyn 
(vesisade, lumi, rakeet).

Pikavalintataulukko

Materiaali ja mitat 
ULS on valmistetaan sinkki-magnesium pinnoitetusta Magnelis® teräslevystä 
(ZM310). Tuotetta on mahdollista saada myös muista materiaaleista valmis-
tettuna ja maalattuna. ULS Ø 160-400 mm katoksella on kanavakokoinen 
liitin ja koot Ø500-1250  mm on varustettu VRL -laippaliitoksella. Vastalaippa 
tilattava erikseen. 
Alkaen koosta Ø 315 on ULS varustettu nosto- ja ankkurointikorvakkeella.

Nimellis-
mitta

ØD (mm)

RxS
(mm)

H,
(mm)

C,
(mm)

Paino
(kg)

Vapaa 
pinta, 
(m2)

Ilmavirta (l/s)

min max

160 240x240 200 90 7 0,042 40 120
200 280x280 380 90 10 0,082 60 190
250 330x330 520 90 12 0,128 100 290
315 500x500 520 90 34 0,209 175 450
400 600x600 812 90 40 0,357 250 750
500 700x700 1012 90 61 0,563 400 1150
630 830x830 1220 100 79 0,68 670 1800
800 1000x1000 1220 100 107 1,134 1000 3000
1000 1400x1400 1220 100 183 1,588 1700 4100
1250 1450x1450 1525 100 217 1,991 2200 5500
1600 1800x1800 1800 150 329 3,027 4000 7900

ULS Ilmanottokatos
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Suosittelemme ULS:ää tehtaalla asennetulla sadepeltiliitoksella (KL). ULS-
ilmanottokatos sadepeltiliitoksella (KL), joka asennetaan MKL-kattoläpiviennille, 
on turvallisin vaihtoehto vedeneristyksen kannalta.

ULS-ilmanottokatos sadepeltiliitoksella, joka on yhteensopiva MKL-kat-
toläpiviennin kanssa.
MKL-kattoläpivienti 50 mm eristeellä.

ULS 
Nimellismitta 

ØD (mm)

Liitäntäkoko
ExF
(mm)

MKL (i=50 mm)
MKL+KL

Nimellismitta
(N×M KL-ExF)

AxB 
(mm)

NxM
(mm)

ULS 160 350x350 MKL 300x300 KL-350x350 200x200 295x295
ULS 200 350x350 MKL 300x300 KL-350x350 200x200 295x295
ULS 250 450x450 MKL 400x400 KL-450x450 300x300 395x395
ULS 315 450x450 MKL 400x400 KL-450x450 300x300 395x395
ULS 400 550x550 MKL 500x500 KL-550x550 400x400 495x495
ULS 500 650x650 MKL 600x600 KL-650x650 500x500 595x595
ULS 630 750x750 MKL 700x700 KL-750x750 600x600 695x695
ULS 800 950x950 MKL 900x900 KL-950x950 800x800 895x895
ULS 1000 1150x1150 MKL 1100x1100 KL-1150x1150 1000x1000 1095x1095
ULS 1250 1450x1450 MKL 1400x1400 KL-1450x1450 1300x1300 1395x1395
ULS 1600 1750x1750 MKL 1700x1700 KL-1750x1750 1600x1600 1695x1695

MKL-kattoläpivienti 100 mm eristeellä.

ULS 
Nimellismitta 

ØD (mm)

Liitäntäkoko
ExF
(mm)

MKL (i=100 mm)
MKL+KL

Nimellismitta
(N×M KL-ExF)

AxB
(mm)

NxM
(mm)

ULS 160 450x450 MKL 400x400 KL-450x450 200x200 395x395
ULS 200 450x450 MKL 400x400 KL-450x450 200x200 395x395
ULS 250 550x550 MKL 500x500 KL-550x550 300x300 495x495
ULS 315 550x550 MKL 500x500 KL-550x550 300x300 495x495
ULS 400 650x650 MKL 600x600 KL-650x650 400x400 595x595
ULS 500 750x750 MKL 700x700 KL-750x750 500x500 695x695
ULS 630 850x850 MKL 800x800 KL-850x850 600x600 795x795
ULS 800 1050x1050 MKL 1000x1000 KL-1050x1050 800x800 995x995
ULS 1000 1250x1250 MKL 1200x1200 KL-1250x1250 1000x1000 1195x1195
ULS 1250 1550x1550 MKL 1500x1500 KL-1550x1550 1300x1300 1495x1495
ULS 1600 1850x1850 MKL 1800x1800 KL-1850x1850 1600x1600 1795x1795

Lisätietoja MKL-kattoläpiviennistä ja erilaisista eristysmahdollisuuksista löytyy 
MKL:n teknisistä tiedoista.

Asennusaukko =  
(N+20)×(M+20) mm

ExF  
ØD 

 R
xS

 

 C
 

 H
 

NxM
i AxB

(E-5)x(F-5)
25



www.etsnord.fi6 RDT-008-0923

®

Tekniset tiedot
Painehäviö-ilmamäärätaulukko
Suositeltava maksimi painehäviö 30 Pa. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi katosta valittaessa ilman nopeus 
vapaalla alueella ei saa ylittää 2,6 m/s ja nopeus kanavassa enintään 6 m/s.

Tuotemerkintä

Tuote

Materiaali
Vakiomateriaali Magnelis® (ZM310), ei merkitä
H – haponkestävä teräslevy (AISI 316L)

Halkaisija ØD

Sadepeltiliitos (KL)
KL-ExF – liitosmitat kattoläpiviennille

RAL
RAL värikoodi, maalattuna

Esimerkki:  ULS 315 Ilmanottokatos
  ULS-H 315 Ilmanottokatos, haponkestävä
  ULS 315-RAL7000 Ilmanottokatos (maalattu)
  ULS 315-KL-550x550 Ilmanottokatos kattoläpiviennille

ULS_rohk_Zenner.grf
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• 15 vakiokokoa: 300x300 -1600x1600 mm
• Materiaali Magnelis®, sinkki-magnesium pinnoitettu 

teräslevy 
• Vakiokorkeus 1200 mm 
• Mahdollisuus tilata EI120 paloeristyksellä
• Mahdollista tilata erikokoisia ja erikoismateriaaleista 

valmistettuina, maalatut mukaan lukien

MKL -kattoläpivienti ulospuhallushajottimille ja ilmanvaihto-
katoksille. Kattoläpiviennissä on kaapelikanava puhaltimen 
sähkökaapelia varten.
MKL -läpivienti voidaan asentaa kantavaan kattorakentee-
seen kiinnityslistat vaaditussa kulmassa. Tehtaalla valmis-
tettu kattoläpivienti sopivalla ilmanvaihtokatoksella varmistaa 
parhaan vedenpitävän ja turvallisen ratkaisun.

Materiaali ja mitat
MKL -kattoläpivienti valmistetaan sinkki-magnesium pinnoi-
tetusta teräslevystä, Magneliksesta (ZM310) ja se on eristetty 50 mm mineraalivillalevyllä. 
Sisäkuoren vaihtoehdot:
1 - rei'itetty teräslevy
2 - umpinainen teräslevy
3 - Cleantec pinnoitettu mineraalivilla (vakio)

• Voidaan valmistaa 50 mm paloeristyksellä (EI30-luokan mukainen) ja 100mm paloeristeellä 
mineraalivillaa (EI120-luokkaan asti). Sisäkuori on tällöin teräslevyä. Tuotteessa käytetty paloeristys on 
sertifioitu ja CE-merkitty. Käytetty paloeriste täyttää EN1366-1 mukaiset testausmenetelmävaatimukset 
ja on VTT-sertifioitu. 

• Vakiokorkeus on 1200 mm. Valmistetaan myös muita korkeuksia: 800-2000 mm.
• Vakiona kaapelikanava sähkökaapelin vetoa varten. Kaapeli vedetään sisään katon alareunasta ja 

poistuu 100 mm yläreunasta.
• Kaltevien kattojen asennusta varten kattoläpivienti toimitetaan vakiona kahdella L-profiililla varustettuna 

(100x100x1,2 mm, L=A+400 mm).
• Kattoläpiviennin lisätarvikkeita ovat takaiskupelti ja kanavaliitos, joko pyöreää tai suorakaidekanavaa/

katosta varten.

MKL Kattoläpivienti
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Mitat

Asennusaukko = (N+20)x(M+20) (mm).
Katso tuotemerkintäohje seuraavalta sivulta.

Nimelliskoko
NxM
(mm)

NxM (mm) KL-ExF
(mm)

AxB (mm) MKL-3 paino (kg)

i=50 (mm) i=100 (mm) i=50 mm i=100 mm

300×300 295x295 350x350 192x192 - 20 24
400×400 395x395 450x450 292x292 192x192 24 30
500×500 495x495 550x550 392x392 292x292 29 36
600×600 595x595 650x650 492x492 392x392 34 43
700×700 695x695 750x750 592x592 492x492 39 49
750×750 745x745 800x800 642x642 542x542 48 59
800×800 795x795 850x850 692x692 592x592 50 62
900×900 895x895 950x950 792x792 692x692 62 75

1000×1000 995x995 1050x1050 892x892 792x792 65 80
1100×1100 1095x1095 1150x1150 992x992 892x892 73 90
1200×1200 1195x1195 1250x1250 1092x1092 992x992 78 96
1300×1300 1295x1295 1350x1350 1192x1192 1092x1092 83 103
1400×1400 1395x1395 1450x1450 1292x1292 1192x1192 88 109
1500x1500 1495x1495 1550x1550 1392x1392 1292x1292 111 134
1600x1600 1595x1595 1650x1650 1492x1492 1392x1392 121 146

 
Mahdolliset erikoismitat tilauksesta.
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MKL-KL
Sadepeltiliitos 
yläpäässä

MKL
Ilman liitosta

MKL-D1
Pyöreä liitos 
alapäässä

MKL-E20/E30/Z
E20 = 20 mm eurolista alapäässä
E30 = 30 mm eurolista alapäässä
Z = Z-lista alapäässä
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Tuotemerkintä

Tuote

Sisäkuori
1 - rei'itetty teräslevy
2 - umpinainen teräslevy
3 - Cleantec pinnoitettu mineraalivillaa (vakio)

Eristys
50 - mineraalivilla 50 mm
100 - mineraalivilla 100 mm
EI30 - paloeristys 50 mm (aina sisäkuori 2)
EI120 - paloeristys 100 mm (aina sisäkuori 2)

Materiaali (ulkokuori+sisäkuori)
Vakiomateriaali Magnelis® (ZM310), ei merkitä
H - haponkestävä teräs (AISI 316L)

Nimellismitta NxM

Korkeus H
800-2000 mm, askelma 100 mm

Yläliitäntä 
- - ilman liitosta
D2 - pyöreälle kanavalle
Z - z-lista suorakaidekanavalle
E30 - eurolista suorakaidekanavalle
KL-ExF - kattoläpiviennin liitosmitta (KL)

Alapään liitin 
- - ilman liitosta
D1 - pyöreälle kanavalle
Z - z-lista suorakaidekanavalle
E20, E30 - eurolista suorakaidekanavalle
V - verkko

Esimerkki:   MKL-1-50 400×400-1200 KL-450x450/Z
  MKL-1-50 600×600-1200 -/-
  MKL-2-EI120 400×400-1200 -/-
  MKL-3-50 600×600-1200 E30/E30
 

MKL - 1 - 50 - H N×M - H KL-ExF / Z
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Lisätarvikkeet:

MKLK
Alipainepelti

Nimellismitta
AxB (mm)

AxB
(mm)

H
(mm)

Paino
(kg)

200x200 190x190 150 1,3
300x300 290x290 204 2,5
400x400 390x390 255 3,9
500x500 490x490 300 5,6
600x600 590x590 353 7,5
700x700 690x690 404 9,7
800x800 790x790 450 12,3
900x900 890x890 504 15,2

1000x1000 990x990 554 18,4
1100x1100 1090x1090 604 21,8
1200x1200 1190x1190 654 25,6
1300x1300 1290x1290 704 29,7
1400x1400 1390x1390 754 34,0
1500x1500 1490x1490 804 38,6
1600x1600 1590x1590 854 43,6

MKLV (Koko-ExF/d)
Pyöreä liitin kattoläpivientiin

Esimerkki: MKLV 400x400/200

ExF
(mm)

d
(mm)

Paino
(kg)

400×400 100, 125, 160, 200 1,2
450x450 100, 125, 160, 200 1,7
500×500 250, 315 1,8
550x550 250, 315 2,7
600×600 315, 400 3
650x650 315, 400 4,1
700×700 400, 500 3,6
750x750 400, 500 4,8
800×800 500, 630 4,9
850x850 500, 630 6,3
900×900 500, 630 5,7
950x950 500, 630 7,2

1000×1000 630, 800 6,3
1050x1050 630, 800 8
1100×1100 800 8
1150x1150 800 9,9
1200×1200 1000 8,9
1250x1250 1000 10,9
1300×1300 1000 10,9
1350x1350 1000 13,1
1400×1400 1250 10,2
1450x1450 1250 12,5
1500×1500 1250 12,6
1550x1550 1250 15,1
1600×1600 1250 15,1
1650x1650 1250 17,7
1700×1700 1250, 1600 17,8
1750×1750 1250, 1600 20,6
1800×1800 1250, 1600 14,9
1850x1850 1250, 1600 17,9
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MKLF
MKLF sadepellin kaulus

Nimellismitta
A×B-ExF (mm)

AxB
(mm)

ExF 
(mm)

Paino
(kg)

200×200-350x350 190x190 350x350 1,5
300×300-450x450 290x290 450x450 2,1
400×400-550x550 390x390 550x550 2,6
500×500-650x650 490x490 650x650 3,2
600×600-750x750 590x590 750x750 3,7
700×700-850x850 690x690 850x850 4,3
800×800-950x950 790x790 950x950 4,8

900×900-1050x1050 890x890 1050x1050 5,4
1000×1000-1150x1150 990x990 1150x1150 5,9
1100×1100-1250x1250 1090x1090 1250x1250 6,5
1200×1200-1350x1350 1190x1190 1350x1350 7,0
1300×1300-1450x1450 1290x1290 1450x1450 7,6
1400×1400-1550x1550 1390x1390 1550x1550 8,1
1500×1500-1650x1650 1490x1490 1650x1650 8,7
1600×1600-1750x1750 1590x1590 1750x1750 9,2
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