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DVS Poistoilmaventtiili

DVS -poistoilmaventtiili soveltuu kaytettavaksi ilmanvaih-
tojarjestelmissa, joissa on pienet ilmamaarat.

Rakenne ja mitat

DVS -venttiili on valmistettu terdslevysta ja maalattu

valkoiseksi (RAL 9003). DA
Venttiilin rungossa on elastinen solumuovitiiviste. | f —
Koko GA ©B ©C ©QE L L1 rano
(kg)

100 98 125 92 137 40 45 0,12
125 123 150 115 164 45 45 0,3
160 159 185 148 212 55 45 0,4
200 198 225 188 248 60 45 0,5
250 248 290 240 300 70 45 1,2
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Tuotemerkinta
DvS - d

Tuote

Halkaisija d

Esimerkki: DVS 200

Asennus

DVS -venttiili kiinnitetdan kanavaan kiinnityskehyksen avulla (siséltyy tuotteeseen).

llImavirran mittaus ja saatoé

[lmavirran mittaus suoritetaan paine-eromittauksena erilliselld mittaputkella.
llImavirran saaté suoritetaan venttiilin avausta muuttamalla.

Kuvamateriaali on havainnollistava. RDT-011-1023

Piddtamme oikeuden muutoksiin.





