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NTK T-yhde

Nimellismitta NS, [
d,-d, I, mm h, mm M H Al
100-100 168 75 0,50 0,51 0,36
125-100 168 88 0,50 0,51 0,36
125-125 185 88 0,70 0,72 0,50
160-100 168 105 0,60 0,62 0,43
160-125 210 105 0,80 0,82 0,57
160-160 225 105 1,00 1,02 0,72
200-100 175 125 0,70 0,72 0,50
200-125 210 125 0,90 0,92 0,65
200-160 308 125 1,10 1,12 0,79 ﬂ%
200-200 276 125 1,30 1,33 0,93 — +
250-100 175 150 1,00 1,02 0,72 ;
250-125 198 150 1,20 1,23 0,86 *\/“ c
250-160 298 150 1,30 1,33 0,93 -
250-200 306 150 1,70 1,74 1,22 S
250-250 296 152 2,10 2,14 1,50 I
315-100 175 183 1,20 1,23 0,86 |
315-125 220 183 1,40 1,43 1,00
315-160 256 183 1,70 1,74 1,22
315-200 306 183 2,10 2,14 1,50
315-250 398 185 2,80 2,85 2,00
315-315 363 185 3,00 3,06 2,14
400-100 175 225 2,10 2,14 1,50
400-125 225 225 2,30 2,35 1,64
400-160 266 225 2,70 2,75 1,93
400-200 300 225 3,30 3,36 2,36
400-250 350 227 3,70 3,77 2,64
400-315 450 227 4,40 4,48 3,14
500-100 175 275 2,80 2,85 2,00
500-125 225 275 3,10 3,16 2,21
500-160 266 275 3,50 3,57 2,50
500-200 300 275 4,30 4,38 3,07
500-250 350 277 4,80 4,89 3,42
500-315 450 277 5,80 5,91 4,14
630-100 207 340 3,70 3,77 2,64
630-125 225 340 4,00 4,08 2,85
630-160 266 340 4,40 4,48 3,14
630-200 360 340 5,30 5,40 3,78
630-250 400 342 6,00 6,11 4,28
630-315 450 342 7,00 713 4,99
800-250 405 427 8,30 8,45 5,92
800-315 450 427 9,60 9,78 6,84

Kuvamateriaali on havainnollistava. RDT-016-0123

Pidatamme oikeuden muutoksiin.
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Tuotemerkinta

NTK - H - di - d2

Tuote

Materiaali
H - haponkestéva teras, AlSI 316L
Al - alumiini, 5754 [AIMg3]
ZM - sinkki-magnesium pinnoitettu teraslevy, ZM310
ZM+ - sinkki-magnesium pinnoitettu teraslevy,
ZM310+lisasuojaus hitsauspaikat

Halkaisija d1

Halkaisija d2

Esimerkki: NTK-H 500-400
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