
5555Kuvamateriaali on havainnollistava
Pidätämme oikeuden muutoksiin RDT-023-0923

®

DKS-T on suorakaiteenmuotoinen rei´itetyllä etulevyllä  
kattoon asennettava hajotin. 
Poistoilma hajotin - ilma tai savu poistetaan huoneti-
laasta hajottimen sivuraon ja rei’itetyn etulevyn kautta. 
Hajottajan etulevy on helppo irrottaa laitteen ja kana-
van puhdistusta varten.
 
Ominaisuudet:

• kanavakoot Ø 100-400 mm 
• matala äänitaso
• kanavan puhdistus helposti avattavan etulevyn 

kautta 

Rakenne ja mitat
kattohajottaja on valmistettu teräslevystä ja maalattu valkoiseksi 
(RAL 9003). Pyöreä kanavaliitäntä on varustettu kumitiivisteellä.

Nimellis-
mitta,
d mm

A H ØD h l

100 300 45 130 45 40
125 350 45 170 50 40
160 350 45 210 55 40
200 450 45 250 55 40
250 450 45 300 55 40
315 595 45 365 55 40
400 595 45 450 90 75

Tuotemerkintä

Esimerkki: DKS-T 200

DKS-T Kattohajottaja
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Materiaali
Standard material kuumtsingitud teras+värv (RAL9003)
ZM - tsink-magneesium kattega terasleht (ZM310)

Halkaisija d

RAL -värikoodi
Värikoodia käytetään vain värin poiketessa vakioväristä.

DKS-T     -      ZM      -      d     -    RAL 7000




