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NTF-T Aianenvaimennin

NTF-T on matala suorakaiteenmuotoinen pyoreilla kanava-liitoksilla oleva &dnenvaimennin ilman rei‘itettya
sisaputkea. Vaimennin on tarkoitettu ilmanvaihtojarjestelman
pyoreiden kanavien danenvaimentimeksi. Soveltuu yleiseksi
aanenvaimentimeksi ilmanvaihto-jarjestelmille, etenkin tilan-
teissa, joissa &dnenvaimentimen tulee olla kooltaan pienempi
ja silla on oltava hyvat vaimennusominaisuudet.

Edut:

e Tuotteen ulkomitat on minimoitu séilyttden samalla
erinomaiset vaimennusominaisuudet

¢ Alhainen painehévid virtaviivaisen sisarakenteen ansio-
sta

* Nuohouksen kestava eristemateriaali

o Eristysmateriaali ei sido itseensé kosteutta

e Tayttaa tiiviysluokan D vaatimukset EN 15727:2010 standardin mukaisesti.

Rakenne

NTF vaimentimen ulkokuori on valmistettu kuumasinkityst teréaspellista. Liitoksissa on kumitiivisteet. Adnen-
vaimentimet @ 400-630 mm on varustettu vaimennuslamellilla.
Ainenvaimennusmateriaalina on kaytetty mineraa- od

livillaa (Cleantec pinnoitettu), jolla on hyvéat vaimen-
nusominaisuudet.

Vakiopituudet ovat 300, 600 ja 1000 mm. o / \

Mitat, paino ja ddnenvaimennus \“ ‘/

Aanenvaimennus on testattu standardin I1SO 7235 A L

mukaisesti.

Nimellis- Ainenvaimennus (dB) .
mitta L, mm A, mm B, mm Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz) Pall(lno,
@d mm 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 9

100 300 210 155 7 8 11 20 22 20 20 15 3,0
100 600 210 155 9 16 19 32 41 43 40 26 4,7
100 1000 210 155 7 28 28 50 50 51 51 45 6,9
125 300 225 180 3 11 8 16 17 16 15 11 3,4
125 600 225 180 6 17 14 31 35 39 34 23 5,3
125 1000 225 180 6 24 20 49 50 50 47 31 7,8
160 300 280 215 3 5 8 13 13 16 15 11 4,4
160 600 280 215 6 9 15 23 28 31 26 19 6,8
160 1000 280 215 8 15 20 42 41 50 43 30 10,0
200 300 295 255 & 4 7 11 12 15 11 9 5,0
200 600 295 255 5 10 15 20 24 26 21 15 7,7
200 1000 295 255 7 16 25 40 48 49 40 27 11,3
250 600 325 305 7 7 13 17 22 22 17 12 9,1
250 1000 325 305 10 13 22 32 40 39 29 21 13,3
315 600 365 370 3 6 10 13 17 15 14 12 10,8
il 1000 365 370 6 9 16 22 28 25 21 17 15,8
400 600 510 455 6 8 10 14 23 30 24 16 17,5
400 1000 510 455 7 14 17 24 38 44 41 27 25,5
500 600 560 555 1 9 11 20 26 26 21 16 21,6
500 1000 560 555 4 12 20 30 40 40 34 25 31,6
630 600 720 685 8 9 13 19 23 25 19 16 30,4
630 1000 720 685 13 15 21 33 39 38 32 25 451
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Paineh&vio mitoille 100-315
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Kuvamateriaali on havainnollistava RDT-023-0923

Pidatdmme oikeuden muutoksiin
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Ly, oke=LwatKok

Aéanitason korjauskerroin K (dB)

Tuote

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
NTF-T 400-600 17 7 -1 -4 -5 -9 -15 -21
NTF-T 400-1000 14 5 0 -4 -5 -8 -15 -22
NTF-T 500-600 7 5 0 -3 -5 -8 -14 -21
NTF-T 500-1000 8 5 1 -3 -5 -9 -15 -22
NTF-T 600-600 10 4 -3 -4 -4 -7 -15 -20
NTF-T 600-1000 8 3 -4 -4 -5 -6 -14 -22

Tuotemerkinta
NTF-T - ZM - d - L

Tuote

Materiaali
Vakiomateriaali galvanoitu teraslevy (Z275)
ZM - sinkki-magnesium pinnoitettu teraslevy (ZM310)

Halkaisija d

Pituus

Esimerkki: NTF-T 160-600
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