
NORDcanopy
HT - Industrikåpa

Lösning för industriområden

Standardmaterial galvaniserat stål

Energieffektiv LED-belysning
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NORDcanopys produktserie består av huvar och tillhörande luftbehandlingsprodukter för ventilation i storkök 
och industriell verksamhet, för att skapa en bekväm och hygienisk arbetsmiljö.
Våra produkter kombinerar stilfull design med högeffektiv eliminering av fett, ånga, värme och lukt. 
Vi på ETS NORD vet att inget projekt är det andra likt. Vi har designat våra huvar i moduler så vi kan specialbygga 
och tillverka en NORDcanopy lösning som motsvarar varje enskilt projekts krav eller tekniska behov.
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HT-kåpan är vår enklaste huv för att avlägsna luftburna partiklar och överskottsvärme för att säkerställa en ren, 
hygienisk och bekväm arbetsmiljö. Den passar mycket bra för industriellt bruk.

Material och dimensioner
Kåpan är som standard tillverkad av galvaniserad stålplåt (DX51D+Z275) men kan alternativt tillverkas av 
magnelis stålplåt (DX51D+ZM310), samt AISI 304- eller AISI 316 rostfri stålplåt.

Vi hos ETS NORD vet att alla kunders krav är olika. Eftersom huvarna är modulärt uppbyggda så vi kan 
specialdesigna och tillverka en NORDcanopy lösning som motsvarar varje enskilt projekts krav eller tekniska 
behov.

Dimensioner (mm)

L Längd 500-3000, jämnt hundratal

B Bredd
500-800, (utan belysning)
900-3000, jämnt hundratal

H Höjd 200-1000, jämnt hundratal

E1 100, 125, 160, 200, 315, 400
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Belysning
ETS NORD professionella kökskåpor använder nästa generations energieffektiva infällda LED-lysrör och 
LED-Spot armaturer, som kan spara så mycket som 50% mer energi jämfört med gamla teknologier.
Kåpor med fettavlägsning har belysningsarmaturer integrerade i sina tak, skyddade bakom aluminium och glas. 
Storleken och antalet belysningsarmaturer bestäms av kåpans storlek för att garantera att det finns tillräckligt 
med ljusflöde för hela arbetsytan.
Våra integrerade LED- och Dali -armaturer har två färgtemperatur alternativ - kallare 4000K 
och varmare 3000K. Det är också möjligt att välja mellan regelbunden LED och DALI2 
(Dimmer armaturer).

Standard LED ljuskälla: infällda LED-lysrör, IP66

Kåpans sektion-
slängd (mm) Armaturer Belysningens 

längd (mm)
Energiåtgång 

(W)

Färg-
temperatur 

(K)

Färgåtergiv-
ningsindex 

(Ra)

Flux 
(lm)

1000 ≤ L <1300 LED-4000-600 600 17 4000 90 2907

1000 ≤ L <1300 LED-3000-600 600 17 3000 90 2907

1400 ≤ L <2900 LED-4000-1200 1200 34 4000 90 6498

1400 ≤ L <2900 LED-3000-1200 1200 34 3000 90 6498

Alt. LED ljuskälla: DALI LED armaturer, IP66

Kåpans sektion-
slängd (mm) Armaturer Belysningens 

längd (mm)
Energiåtgång 

(W)

Färg-
temperatur 

(K)

Färgåtergiv-
ningsindex 

(Ra)

Flux 
(lm)

1000 ≤ L <1300 DALI2-4000-600 600 20 4000 90 3000
1000 ≤ L <1300 DALI2-3000-600 600 20 3000 90 3000
1400 ≤ L <2900 DALI2-4000-1200 1200 37 4000 90 6000
1400 ≤ L <2900 DALI2-3000-1200 1200 37 3000 90 6000

Alt. LED ljuskälla: Spotbelysning, IP65
Färgtempera tur: 4000K (kallare), 3000K (varmare)
Kapslingsmaterial: Aluminium
Färgåtergivningsindex: > 80 (Ra)

Kåpans längd (mm) Antal spots Energiåtgång (W) Flux 4000K (lm) Flux 3000K (lm) Strålningsvinkel

1000 ≤ L <1200 2 16 1340 1240 36°

1300 ≤ L <1700 3 24 2010 1860 36°

1800 ≤ L <2300 4 32 2680 2480 36°

2400 ≤ L ≤2900* 5 40 3350 3100 36°
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Produktmärkning

   HT   -   Zn   -   L×B×H   -   E1=d×n   -   XXX×n

Märkning
HT-Huv

Material
Zn - Galvaniserad stålplåt, DX51D+Z275
ZM - Magnelis stålplåt, DX51D+ZM310
R - Rostfritt stålplåt, AISI 304
H - Syrabeständigt stålplåt, AISI 316

Dimensioner
L - Längd
B - Bredd
H - Höjd

Frånluftsanslutningar
E1 - En frånluftskammare
Ød - Frånluftsanslutningens diameter
n - Antal frånluftsanslutningar

Belysning
LED-4000-600 - L=600, 17W, 4000K
LED-3000-600 - L=600, 17W, 3000K
LED-4000-1200 - L=1200, 34W, 4000K
LED-3000-1200 - L=1200, 34W, 3000K
DALI2-4000-600 - L=600, 20W, 4000K
DALI2-3000-600 - L=600, 20W, 3000K
DALI2-4000-1200 - L=1200, 37W, 4000K
DALI2-3000-1200 - L=1200, 37W, 3000K
SpotLED-4000 - 8W, 4000K
SpotLED-3000 - 8W, 3000K
n - Antal belysningsarmaturer

Exempel: HT - Zn - 2000×1000×550 - E1=315×1 - LED-4000-1200×1

Täckplåtar:
Monteras i området mellan kåpa och tak när ledningar och övriga komponenter ska döljas.
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