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Teollisuus- ja rakennustyöntekijöiden on työskenneltävä talvisin kylmemmissä olosuhteissa . Työntekijät toimivat 
tehokkaammin ympäristössä, jossa työskentelylämpötilat ovat optimaaliset. Kun keskuslämmitysjärjestelmän 
käyttö ei ole mahdollista, puhallinlämmitin on täydellinen vaihtoehto.

Tarjoamme kiertoilmalämmittimet vaativiin olosuhteisiin. Saatavilla on kolme mallia: seinään asennettava, kattoon 
asennettava ja siirrettävä, ihanteellinen käytettäväksi missä tahansa.
Kiertoilmalämmittimemme ovat kompakteja ja kestäviä laitteita ja saatavilla vesi- tai sähköpatterilla. Kaikilla 
laitteilla on erinomainen lämmitysteho, ne toimivat jopa äärimmäisissä ympäristöissä nopeasti ja tehokkaasti. 
Laitteet ovat energiatehokkaita EC-puhaltimen ansiosta. Kiertoilmalämmittimien muotoilu on tyylikäs ja yksink-
ertainen. Vakiona ne toimitetaan valkoisina, mutta erikoistilauksesta galvanoitu teräslevy voidaan räätälöidä 
millä tahansa RAL-kaavion väreistä.

Johdanto

Kattoon asennettava
kiertoilmalämmitinSeinään asennettava

kiertoilmalämmitin

Siirrettävä 
kiertoilmalämmitin
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Monipuolinen ja vankka seinään asennettava yksikkö 
sopii erinomaisesti suuriin teollisuus- tai liiketiloihin.

Tekniset ominaisuudet

•	 Kompakti ja käytännöllinen kiertoilmalämmitin, joka 
on suunniteltu lämmittämään suuria tiloja, kuten 
teollisuusrakennuksia, tehtaita, varastoja, työpajoja 
tai tapahtumatiloja. 

•	 Galvanoitu teräsrunko, vakiona epoksipolyesteri 
RAL 9016 viimeistely. Muut värit tai räätälöinnit 
saatavilla pyynnöstä.

•	 Säädettävä terässäleikkö, jota voidaan säätää välillä 
0–70º.

•	 Seinä- tai kattoasennus lisävarusteilla.
•	 Aksiaalipuhaltimet kahdella puhallinvaihtoehdolla 

(mallista riippuen), korkea hyötysuhde ja alhainen 
melutaso, ulkoinen roottorimoottori, yksivaiheinen 
230 V/50 Hz ja valinnaisesti kolmivaiheinen malli 
400 V/50 Hz.

•	 2 tai 3 rivinen vesipatteri 2x½” urosliittimillä (P86/
P64) mahdollistaa erilaiset toiminta-alueet 80/60 
ja 60/40 vakiona. Muita veden lämpötiloja voidaan 
laskea pyynnöstä.

•	 Erilaiset säätövaihtoehdot asiakkaan toiveiden 
mukaan: 5 puhallinnopeutta, manuaalinen tai 
automaattinen toiminta, kaukosäädin ja pikaliittimet 
(Plug and Play), liitäntä VAK:iin jne.

Yksikkö Ilmamäärä
(m³/h)

Lämmitysteho
(kW)(*)

Puhaltimen 
teho

(230V)(W)

Puhaltimen 
virta-arvo
(230V)(A)

Paino
(kg)

Melutaso
(5 m)(dB)(**)

BAS 350 P86 2500 14,01 150 0,71 25 45 / 58
BAS 350 P64 2300 11,13 150 0,71 25 45 / 58
BAS 450 P86 4500 24,38 340 1,48 28 46 / 59
BAS 450 P64 3700 17,46 340 1,48 28 46 / 59

BAS EC 350 P86 2800 14,47 170 0,83 25,5 46 / 59
BAS EC 350 P64 2600 12,01 170 0,83 25,5 46 / 59
BAS EC 450 P86 4750 24,34 440 2,08 28,5 47 / 60
BAS EC 450 P64 4000 18,34 440 2,08 28,5 47 / 60

(*) Laskelma on tehty 15 ºC tulolämpötilassa ja veden lämpötilalla 80–60 ºC/60–40 ºC.
(**) Melutaso, joka vastaa: 50%/ 100% ilmavirrasta.

Seinään asennettava kiertoilmalämmitin
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Mitat
Saatavilla kahdessa koossa.

Ohjaus
Tämä kiertoilmalämmitinmalli voi toimia ilman ohjausta tai integroidulla perussäätimellä. Valinnaisesti sitä voidaan 
ohjata Clever-säätimellä.

Dimensions

Control

Weight
(Kg)

Fan intensity
(230V)(A)

250,71

Noise level
(at 5m)(dB)(**)

45 / 58

Airflow
(m3/h)

2500

Fan power 
(230V)(W)

150BAS 350 P86

BAS 350 P64 45 / 58250,712300

Unit

150

281,48 46 / 594500 340BAS 450 P86

BAS 450 P64 46 / 59281,483700 340

Heating power
(kW)(*)

14,01

11,13

24,38

17,46

(*) Calculation made with 15ºC in the air inlet and 80-60ºC / 60-40ºC in the fluid temperature.
(**) Noise level corresponding to: 50% / 100% of air flow rate. 

BAS EC 350 P86 25,50,832800 17014,47 46 / 59

BAS EC 350 P64 25,50,832600 17012,01 46 / 59

BAS EC 450 P86 28,52,084750 44024,34 47 / 60

BAS EC 450 P64 28,52,084000 44018,34 47 / 60

Ilman ohjausta

Yksikkö L (mm) A (mm) B (mm) N (lamellit)
(mm)

Ilmasuih-
kun pituus

Perusmallin 
puhallinlämmitin 350

544 537 330 5 8,5 m

Perusmallin 
puhallinlämmitin 450

634 627 340 6 12 m

Ohjauksella

Ohjauspiirilevy ja 
liitäntäkotelo

Liitäntärasia

Kiertoilmalämmitin 
ilman ohjausta

Kiertoilmalämmitin

9

Regulation

The wall mounting bracket can be supplied with multiple tilt positions.

Accessories

Filters can be added, depending on the requirements, with the filters case tailor-made for each model.

This model of fan heater can operate without regulation or with integrated basic regulation. Optionally can be 
regulated by Clever Advanced Control. 

Basic Fan Heater 
without regulation

Basic Fan Heater 
with integrated basic regulation

Standard 
5 speeds 
control 

CW-5AW-IR

Advanced 
Clever control 

(optional)

Support

Filter

Basic Fan Heater

Vakio
5-nopeuksinen 

ohjaus

CW-5AW-IR

Edistynyt
Clever control 

-ohjaus 
(valinnainen)
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Lisävarusteet
Tuki
Seinäkiinnike, jossa useita eri kallistuskulmia.

Suodatin
Suodattimia voidaan lisätä vaatimusten mukaan. Suodatinkotelo on räätälöity kullekin mallille.
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Regulation

The wall mounting bracket can be supplied with multiple tilt positions.

Accessories

Filters can be added, depending on the requirements, with the filters case tailor-made for each model.

This model of fan heater can operate without regulation or with integrated basic regulation. Optionally can be 
regulated by Clever Advanced Control. 

Basic Fan Heater 
without regulation

Basic Fan Heater 
with integrated basic regulation

Standard 
5 speeds 
control 

CW-5AW-IR

Advanced 
Clever control 

(optional)

Support

Filter

Basic Fan Heater

9

Regulation

The wall mounting bracket can be supplied with multiple tilt positions.

Accessories

Filters can be added, depending on the requirements, with the filters case tailor-made for each model.

This model of fan heater can operate without regulation or with integrated basic regulation. Optionally can be 
regulated by Clever Advanced Control. 

Basic Fan Heater 
without regulation

Basic Fan Heater 
with integrated basic regulation

Standard 
5 speeds 
control 

CW-5AW-IR

Advanced 
Clever control 

(optional)

Support

Filter

Basic Fan Heater
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Kattoon asennetteva kiertoilmalämmitin 
teollisuuteen tai liiketiloihin. Laite voidaan 
asentaa suoraan kattoon tai upottaa alakat-
toon.

Tekniset ominaisuudet

•	 Tukeva ja käytännöllinen kiertoilmaläm-
mitin, joka on suunniteltu lämmittämään 
suuria tiloja, kuten teollisuusrakennuk-
sia, tehtaita, varastoja, urheilutiloja, 
kauppoja, pysäköintialueita tai tapahtu-
mapaikkoja.

•	 Galvanoitu teräsrunko, vakiona epok-
sipolyesteri RAL 9016 viimeistely. Muut 
värit tai räätälöinnit saatavilla pyynnöstä.

•	 Pyöreä diffuusori takaa vakaan ilmasuihkun. Voidaan asentaa suoraan kattoon omega-tukien ansiosta.
•	 Kaksi eri puhallinvaihtoehtoa (mallista riippuen), korkea hyötysuhde ja alhainen melutaso, ulkoinen root-

torimoottori, yksivaiheinen 230 V/50 Hz ja valinnaisesti kolmivaiheinen malli 400 V/50 Hz.
•	 2 tai 3 rivinen vesipatteri 2x½” urosliittimillä (P86/P64) veden lämpötiloille 80/60 ja 60/40 vakiona. Muita 

veden lämpötiloja voidaan laskea pyynnöstä.
•	 Erilaiset ohjausvaihtoehdot vaatimusten mukaan: 5 puhallinnopeutta, manuaalinen tai automaattinen 

toiminta, kaukosäädin ja pikaliittimet (Plug and Play), liitäntä VAK:iin jne.

Yksikkö Ilmamäärä
(m³/h)

Lämmitysteho
(kW)(*)

Puhaltimen 
teho

(230V)(W)

Puhaltimen 
virta-arvo
(230V)(A)

Paino
(kg)

Melutaso
(5 m)(dB)(**)

HOR 350 P86 2200 14,01 150 0,71 33,5 39 / 58
HOR 350 P64 2200 12,08 150 0,71 33,5 39 / 58

(*) Laskelma on tehty 15 ºC tulolämpötilassa ja veden lämpötilassa 80–60 ºC/60–40 ºC.
(**) Melutaso, joka vastaa: 50%/ 100% ilmavirrasta.

Kattoon asennettava kiertoilmalämmitin
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Mitat
Laite on mitoiltaan kompakti ja sopii ihanteellisesti kattoon tai alakattoon asennettavaksi. Pyöreä diffuusori 
saatavana kahdella eri pituudella.

Ohjaus
Tämä kiertoilmalämmitinmalli voi toimia ilman ohjausta tai integroidulla perusohjaimella. Valinnaisesti sitä voidaan 
ohjata myös Clever-säätimellä.

12

The unit has compact dimensions, ideal for ceiling or false ceiling installation. Diffuser duct available in two lengths.

Dimensions

63
7

67
2

28 50,5525,5
C

L

Ø364 ext

84
,5

11
0,

5

974

65
,5

191,5191,5 591

20

ø15

Control18
0

Weight
(Kg)

Fan intensity
(230V)(A)

33,50,71

Noise level
(at 5m)(dB)(**)

39 / 58

Airflow
(m3/h)

2200

Fan power
(230V)(W)

150HOR 350 P86

HOR 350 P64 39 / 5833,50,712200

Unit

150

Heating power 
(kW)(*)

14,01

12,08

Horitzontal Fan Heater

(*) Calculation made with 15ºC in the air inlet and 80-60ºC / 60-40ºC in the fluid temperature.
(**) Noise level corresponding to: 50% / 100% of air flow rate. 

Patteriliitännät
Diffuusori

Yksikkö C (mm) L (mm)
Ilma-

suihkun 
pituus

Pyöreä diffuusori 150 
(vakio)

148 400 5 m

Pyöreä diffuusori 300 300 550 9 m

ulk

Ohjaus

Kattoon asennettava 
kiertoilmalämmitin ilman 

ohjausta

Kattoon asennettava 
kiertoilmalämmitin integroidulla 

perussäätimellä

13

Regulation

Two types of diffuser ducts can be supplied depending on the height of the installation.

Accessories

This model of fan heater can operate without regulation or with integrated basic regulation. Optionally can be 
regulated by Clever Advanced Control. 

Horitzontal Fan Heater
without regulation

Diffuser ducts

IP54 regulation and connections

Horitzontal Fan Heater
with integrated basic regulation

Standard 
5 speeds
control 

CW-5AW-IR

Advanced 
Clever Control 

(optional)

It is also possible to equip the regulation and connections with IP54 protection.

Diffuser duct

IP54 protection

Range: 5 m

Range: 9 m

Horitzontal Fan Heater

Vakio
5-nopeuksinen 

ohjaus

CW-5AW-IR

Edistynyt
Clever Control 

-ohjaus 
(valinnainen)
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Lisävarusteet

13

Regulation

Two types of diffuser ducts can be supplied depending on the height of the installation.

Accessories

This model of fan heater can operate without regulation or with integrated basic regulation. Optionally can be 
regulated by Clever Advanced Control. 

Horitzontal Fan Heater
without regulation

Diffuser ducts

IP54 regulation and connections

Horitzontal Fan Heater
with integrated basic regulation

Standard 
5 speeds
control 

CW-5AW-IR

Advanced 
Clever Control 

(optional)

It is also possible to equip the regulation and connections with IP54 protection.

Diffuser duct

IP54 protection

Range: 5 m

Range: 9 m

Horitzontal Fan Heater

IP54-suojaus
Ohjaus ja liitännät ovat saatavilla myös IP54-suo-
jauksella.

IP54 ohjaus ja liitännät

Pyöreä diffuusori 
Asennuksen korkeudesta riippuen voidaan toimit-
taa kahdentyyppisiä diffuusoreja.

13

Regulation

Two types of diffuser ducts can be supplied depending on the height of the installation.

Accessories

This model of fan heater can operate without regulation or with integrated basic regulation. Optionally can be 
regulated by Clever Advanced Control. 

Horitzontal Fan Heater
without regulation

Diffuser ducts

IP54 regulation and connections

Horitzontal Fan Heater
with integrated basic regulation

Standard 
5 speeds
control 

CW-5AW-IR

Advanced 
Clever Control 

(optional)

It is also possible to equip the regulation and connections with IP54 protection.

Diffuser duct

IP54 protection

Range: 5 m

Range: 9 m

Horitzontal Fan Heater

Ilmasuihkun 
pituus 5 m

Ilmasuihkun 
pituus: 9 m

Diffuusorit
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Siirrettävä kiertoilmalämmitin, jota voidaan siirtää minne 
tahansa, missä käyttäjä tarvitsee sitä. Mallissa pyörät ja 
kahva.

Tekniset ominaisuudet

•	 Tukeva ja käytännöllinen kiertoilmalämmitin, joka on 
erityisesti suunniteltu lämmittämään rakenteilla olevia 
rakennuksia, tehtaita, urheiluhalleja, pysäköintialueita, 
joiden pinta-ala on noin 450 m2.

•	 Galvanoitu teräsrunko, vakiona epoksipolyesteri 
RAL 9016  viimeistely. Muut värit tai räätälöinnit saat-
avilla pyynnöstä.

•	 Valmistettu kolmesta galvanoidusta teräksestä valm-
istetulla diffuusorilla, jotka ohjaavat kuumaa ilmaa 
kolmeen eri suuntaan. Valinnainen: polyesterikanka-
inen diffuusori, jolla varmistetaan lämpimän ilman 
tasainen jako tilaan.

•	 Pyörät helpottavat sijainnin muuttamista helposti 
käyttäjän tarpeen mukaan.

•	 Korkean hyötysuhteen radiaalipuhallin, jossa on 
0–100% elektronisesti säädettävä  EC-moottori 
0–10 V signaalilla.

•	 2 tai 3 rivinen vesipatteri rivin 2x½” urosliittimillä (P85) 
veden lämpitilalle 80/50 vakiona. Muita veden lämpö-
tiloja voidaan laskea pyynnöstä.

•	 3 m schuko-tyyppisellä kaapelilla, joka tarjoaa lait-
teelle 230 Vx1-yksivaihevirtaa.

•	 Laitteessa on virtakatkaisin ja 0–100% potentiometri 
puhaltimen nopeuden säätämiseksi. Molemmat on integroitu laitteen rakenteeseen.

Yksikkö Ilmamäärä
(m³/h)

Lämmitysteho
(kW)(*)

Puhaltimen 
teho

(230V)(W)

Puhaltimen 
virta-arvo
(230V)(A)

Paino
(kg)

Melutaso
(5 m)(dB)(**)

FHP22 P85 1580 22,49 93,7 0,74 38 49 / 60

(*) Laskelma on tehty 15 ºC tulolämpötilassa ja veden lämpötilalla 80–50 ºC.
(**) Melutaso, joka vastaa: 50%/ 100% ilmavirrasta.

Siirrettävä kiertoilmalämmitin (vesipatterilla)
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Mitat
Laite on mitoiltaan kompakti ja diffuusorit on saatavana kahdella eri pituudella.

16

Dimensions

Power switch

Metal Diffuser
Tubes

Water coil
connections

0-100% Potentiometer

Power Supply (water 
heated model)

Fabric diffuser (optional)

Weight
(Kg)

Fan intensity
(230V)(A)

380,74

Noise level
(at 5m)(dB)(**)

 49 / 60

Airflow
(m3/h)

1580

Fan power 
(230V)(W)

93,7FHP22 P85

Unit Heating power 
(kW)(*)

22,49

Portable Fan Heater

(*) Calculation made with 15ºC in the air inlet and 80-50ºC in the fluid temperature.
(**) Noise level corresponding to: 50% / 100% of air flow rate. 

Metal tube diffusersMetalliset

Vesipatterin 
liitännät

Kankainen diffuusori (valinnainen)

Metallinen diffuusori
Putket

Virtalähde 
(vesilämmitysmalli)

0-100% potentiometri

Virtakatkaisin
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Toiminta
Tämä kiertoilmalämmitinmalli voi toimia ilman ohjausta tai integroidulla perusohjaimella. Valinnaisesti sitä voidaan 
ohjata Clever-säätimellä.

Lisävarusteet
Polyesterikankainen diffuusori maksimoimaan lämpimän ilman jaon tasaisesti. Saatavilla myös venttiilit vaati-
musten mukaan.

17

Functioning

We can offer the diffusor in polyester fabric to maximize the hot air outcoming and we also provide valves 
according to customer requirements. 

Accessories

Portable Fan Heater

Virtakatkaisin

Diffuusorit

LÄMMITETTY 
ILMA

Vesiliitännät

Potentiometri 0–100%

Esisuodatin

Virransyöttö

VIILEÄ 
ILMA

17

Functioning

We can offer the diffusor in polyester fabric to maximize the hot air outcoming and we also provide valves 
according to customer requirements. 

Accessories

Portable Fan Heater

Esittelykuva, eri mallit voivat toimia 
(vain vesilämmitysmallille)

Palloventtiili
Polyesterikangashajauttaja
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Siirrettävä kiertoilmalämmitinmalli, jota voidaan siirtää 
minne tahansa, missä käyttäjä tarvitsee sitä. Mallissa 
pyörät ja kahva.

Tekniset ominaisuudet

•	 Tukeva ja käytännöllinen kiertoilmalämmitin, joka 
on erityisesti suunniteltu lämmittämään raken-
teilla olevia rakennuksia, tehtaita, urheiluhalleja, 
pysäköintialueita tai, joiden pinta-ala on noin 
450 m2.

•	 Galvanoitu teräsrunko, vakiona epoksipolyesteri 
RAL 9016 viimeistely. Muut värit tai räätälöinnit 
saatavilla pyynnöstä.

•	 Valmistettu kolmesta galvanoidusta teräksestä 
valmistetulla diffuusorilla, jotka ohjaavat kuumaa 
ilmaa kolmeen eri suuntaan. 

•	 Valinnainen: polyesterikankainen diffuusori, jolla 
varmistetaan lämpimän ilman tasainen jako halut-
tuun tilaan.

•	 Pyörät helpottavat sijainnin muuttamista helposti 
käyttäjän tarpeen mukaan.

•	 Energiatehokas radiaalipuhallin 2-nopeus 
säätimellä.

•	 Sisältää säätimen kaukosäätimellä. Valinnainen: 
Termostaatti lämpötilan säätöön.

Yksikkö Ilmamäärä
(m³/h)

Lämmitysteho
(kW)(*)

Puhaltimen 
teho

(230V)(W)

Puhaltimen 
virta-arvo
(230V)(A)

Paino
(kg)

Melutaso
(5 m)(dB)(**)

FHP9 E 1250 6 / 9 178 0,79 39 48 / 59

(*) Melutaso, joka vastaa: 50%/ 100% ilmavirrasta.
(**) ΔT: Ensimmäisen nopeuden 50% lämpötilaero on 25 ºC / 36 ºC.
(**) ΔT: Toisella nopeudella 100% lämpötilaero on 16 ºC / 25 ºC.

Siirrettävä kiertoilmalämmitin (sähköpatterilla)
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Mitat

20

Dimensions

Control

Metal tube diffusers

Electrical heating

Power supply

Fabric diffuser (optional)

Weight
(Kg)

Fan intensity
 (230V)(A)

390,79

Noise level
(at 5m)(dB)(*)

Airflow
(m3/h)

1250

Fan power 
(230V)(W)

178FHP9 E

Unit Heating power 
(kW)

6 / 9 48/59

Portable Fan Heater

(*) Noise level corresponding to: 50% / 100% of air flow rate. 
(**) ΔT: 1st speed at 50% has a temperature difference of 25ºC / 36ºC.
(**) ΔT: 2nd speed at 100% has a temperature difference of 16ºC / 25ºC.

Metallisen diffuusorin putket

Ohjaus

Virransyöttö

Sähkölämmitys

Kankainen diffuusori (valinnainen)



Kuvamateriaali on havainnollistava.
Pidätämme oikeuden muutoksiin. RDT-071-0323 15

® NORDfan   |   Kiertoilmalämmittimet

 Toiminta

Lisävarusteet
Polyesterikankainen diffuusori lämpimän ilman tasaiseen jakoon sekä termostaatti.

21

Functioning

We can offer the diffusor in polyester fabric to maximize the hot air outcoming and the thermostat for temperature 
regulation.

Accessories

Fabric Diffuser

Portable Fan Heater

Thermostat

Diffuusorit

LÄMMIN 
ILMA

Ohjaus

Esisuodatin

Virransyöttö

KYLMÄ ILMA

21

Functioning

We can offer the diffusor in polyester fabric to maximize the hot air outcoming and the thermostat for temperature 
regulation.

Accessories

Fabric Diffuser

Portable Fan Heater

Thermostat

Termostaatti

Kankainen diffuusori
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