SUORITUSTASOILMOITUS
N:o. PM/SEDS-L/01/16/1

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:

SEDS-L, (TPM 121/16)

2. Aiottu kayttdtarkoitus:

Savunhallintapelti, joka on tarkoitettu kéytettavéksi yhdesta osastosta koostuvalla alueella ja joka voi tukea yhden osaston
savunhallintakanavan toimintaa ja joka voidaan asentaa ulkoseindan tai —kattoon.

3. Valmistaja:
Mandik, a.s.,
Dobfisska 550
267 24 Hostomice
Czech Republic

4,  Valtuutettu edustaja:
ETS NORD AS Suomen sivuliike
Pakkasraitti 4
04360 Tuusula

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kéytetty jarjestelmé/kéytetyt jarjestelmét:

Jérjestelma 1

6. a)
Yhdenmukaistettu standardi: EN 12101-8

lImoitettu laitos: NB No. 1391, PAVUS,a.s. , Prosecka 412/74, 190 00 Praha 9, VAT No.: 60193174



7. limoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu

| standardi

Nimeliiset aktivointi olosuhteet/ Lapdissyt

herkkyys paissy

Vasteaika Lapaissyt

Toimintavarmuus Lapéissyt

Palonkestavyys

Tiiveys E E 600 120

Eristavyys Ei relevantti yhden osaston savunhallintapelleille

hEN 12101-8

Savutiiveys ES E 6005120

Mekaaninen pysyvyys Langissyt

(Sis. E luokitukseen) paissy

Poikkileikkauksen pitavyys -

(Sis. E luokitukseen) Lapalssyt

Kestavyys

Toiminnallinen kestévyys Toimilaitteella 10 000 syklia

Vasteaika Alle 60 sekuntia.

Edellé yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tamé suoritustasoilmoitus
on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edella ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus: e
7
A

" Marcel Mandik
Hallituksen puheenjohtaja MANDIK, a.s.

o

MANDIK

MANDIK, a.s.
267 24 Hostomice, Dobfi§ska 550
www.m&ndlk.az

(nimi, tehtéva)

Hostomice, 9/1/2017

(paikka ja péivamésra) (allekifotus)



